
Múltiples patrones de ori�cios 
de montaje que permiten 
variables de instalación y rápido 
reemplazo.
KETO-00 y KETO-1 pueden ser 
montados opcionalmente en 
doble riel DIN en paralelo.

El sistema integrado de anclaje, permite seguridad y ahorro de 
espacio de la tapa del seccionador y fusibles

Montaje en panel Montaje a barras

Las ventanas corredizas en 
la tapa frontal permiten el 

acceso rápido del téster, esto 
contribuye a un alto nivel de 

protección ofrecido por KETO 
en condiciones de operación.

KETO-00 a KETO-3 pueden ser 
fácilmente anclados a sistemas de 
barras de 60 mm de distancia entre 
centros sin perforaciones.
KETO-1 a KETO-3 también están 
disponibles para ser montados en 
sistemas de barras de 100 mm

KETO la nueva generación 
de Seccionadores Fusibles Bajo Carga NH

Un sistema, cuatro tamaños, máxima 
seguridad.
Los seccionadores fusibles NH KETO pueden 
combinarse independientemente de su 
tamaño. Las diferentes conexiones se ajustan a 
una cubierta uniforme con los componenetes 
disponibles contra riesgos de contacto.

Ventajas del sistema
• Fácil medición de tensión
• Ahorro de espacio en posición de descanso
• Montaje en riel DIN. Ahorro de tiempo de 

instalación
• Protección contra operaciones accidentales
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Unipolares / Bipolares / Tripolares / Tetrapolares
VDE 0660, IEC 60947-3 y EN 60947Normas

Tripolar T-00

Tripolar T-1 / T-3
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Dimensiones KETO Tripolar T-1/2/3
TIPO a b c e f g h1 h2 h3 i k l p q r s t1 t2 u

KETO 1-3 184 298 306 117 185 46 70 32 -- 25 58 Ø10.5 4 19 138 5 272 -- --

KETO 2-3 210 298 306 134 205 36 90 32 70 26 66 Ø14 4 19 138 10 268 288 5

KETO 3-3 250 298 306 143 205 36 90 32 70 26 82 Ø14 4 19 138 10 268 288 5

Tamaño Terminal Conexión
[mm2]

Ie
[A] PU Tipo Artículo

00 Plano M8/2xM5 max. 95 160

1

KETO-00-3/F T500113000

1 Plano M10 1,5-95 250 KETO -1-3/F T100113000

2 Plano M10 max. 240 400 KETO-2-3/F T200113000

3 Plano M10 max. 300 630 KETO-3-3/F T300113000

KETO  Seccionadores Fusibles Bajo Carga
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Tetrapolares
VDE 0660, IEC 60947-3 y EN 60947Normas
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s

t2

h2
i
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KETO
Tetrapolar T-00

KETO
Tetrapolar T-1 / T-3

Dimensiones KETO Tetrapolar T-00 / T-1 / T-3
TIPO a b c e f g h1 h2 h3 k1 k2 i l p q r s t1 t2 u

KETO 00-4 156 195 204 84 120 42 45 7 -- 33 45 16.5 Ø9 4.5 12 102 5 187 -- --

KETO 1-4 254 298 306 117 185 46 70 32 -- 58 69 25 Ø10.5 4 19 138 5 272 -- --

KETO 3-4 341.5 298 306 143 205 36 90 32 70 82 89 26 Ø14 4 19 138 10 268 288 5 

Tamaño Terminal Conexión
[mm ]

Ie
[A] PU Tipo Artículo

00 Plano M8/2xM5 max. 95 160

1

KETO-00-4/F T500114000

1 Plano M10 max. 150 250 KETO -1-4/F T100114000

2-3 Plano M10 max. 300 400/630 KETO-2-3/F T300114000

KETO  Seccionadores Fusibles Bajo Carga
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Unipolares / Bipolares
VDE 0660, IEC 60947-3 y EN 60947Normas

KETO T-00-1

KETO T-00-2

Dimensiones
TIPO a b c e f g h1 h2 h3 i l p q r s t1

KETO 00-1 50 195 204 84 120 42 45 7 -- 16.5 Ø9 4.5 12 102 5 187

KETO 00-2 100 195 204 84 120 42 45 7 -- 16.5 Ø9 4.5 12 102 5 187

Tamaño Terminal Conexión
[mm2]

Ie
[A] PU Tipo Artículo

00 Plano M8/2xM5 max. 95 160

2

KETO-00-1/F T500111000

1 Plano M10 max. 150 250 KETO -1-1/F T100111000

2-3 Plano M10 max. 300 400/630 KETO-3-1/F T300111000

Tamaño Terminal Conexión
[mm2]

Ie
[A] PU Tipo Artículo

00 Plano M8/2xM5 max. 95 160

1

KETO-00-2/F T500112000

1 Plano M10 max. 150 250 KETO -1-2/F T100112000

2-3 Plano M10 max. 300 400/630 KETO-3-2/F T300112000

KETO  Seccionadores Fusibles Bajo Carga
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Dimensiones LTL  Unipolar T-4a

Dimensiones LTL  Tripolar T-4a

Seccionadores Fusibles Bajo Carga Serie 9
Unipolar 4a -1250/1600A
VDE 0660, IEC 60947-3 y EN 60947

Tripolar 4a -1250/1600A

Tripolar Tamaño 000

Normas

LTL
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Tipo de terminal de cable
Cable Terminal

Condiciones de operación
Operating Conditions
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