
ELECTRIFICACIÓN RURAL



DEFINICIÓN

 La electrificación rural es el proceso de 
traer corriente eléctrica a las áreas rurales 
y alejadas. Se utiliza no sólo para los 
propósitos de iluminación de las viviendas, 
también permite el funcionamiento de 
muchos equipos rurales, taller, riego, silos, 
transformación de materia prima, 
alambrados eléctricos, etc.



TIPOS DE ENERGÍAS

Alta tensión

Media tensión

Baja tensión: Monofásica

Trifásica



 La alta tensión se emplea para transportar 
a grandes distancias, desde las centrales 
generadoras hasta las subestaciones de 
transformadores, se efectúa utilizando 
gruesos cables que cuelgan de grandes 
aisladores sujetos de altas torres 
metálicas. Las altas tensiones son aquellas 
que superan los 25 Kv (kilovolt) sistema 
Internacional de medida.









 La media tensión son mayores de 1 kv y 
menores de 25 kv. Se emplea para transportar 
energías desde las subestaciones 
transformadoras de media tensión a 
subestaciones o bancos de transformadores de 
baja tensión, a partir de los cuales se suministra 
la corriente eléctrica a las ciudades y zonas 
rurales.

Los cables de media tensión también van 

colgados de aisladores soportados por 

postes metálicos o cemento, o cables

enterrados como ocurre en las grandes

ciudades.





 Las de baja tensión son inferiores a 1 kv, 
son las que se utilizan en la industria, el 
alumbrado público y viviendas.

 Dentro de este tipo tenemos dos 
categorías: la monofásica, significa una 
fase de fuerza eléctrica y una fase neutra, 
se utiliza para bajos consumos, por ej. 
Viviendas, pequeños motores 220 volt; y 
la trifásica, significa tres cables de fuerza 
eléctrica y uno neutro, para altos 
consumos, por ej. Industria, 380 y 440 
volt


